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	1
	快速道闸机
	台
	1
	1.道闸类型：快速道闸；
2.起落速度：1.5-3秒可调（提供彩页资料或检测报告并加盖投保人公章作为证明材料）；
3.杆件：3.5米内，直杆；
4.颜色：红/黄/冷灰可选；
5.闸机朝向:左/右向；
6.输入电源：220V50Hz；
7.工作电压：300W220VAC；
8.工作环境温度：-30℃～+50℃（提供彩页资料或检测报告并加盖投保人公章作为证明材料）；
9.支持自锁手动解除功能；支持自动限位功能；
10.支持热过载保护功能；
11.机芯设计：涡轮减速器，坚固耐用；
12.闸杆设计：杆体采用高强度、高强轻质镁铝合金材质。

	2
	数字车检器（含地感线）
	台
	2
	1.自动调谐电感范围：20μH～1000μH；
2.线圈工作频率：28KHz～120KHz；
3.灵敏度：(-△L/L)：0.02%～0.96%，8级可调；
4.响应时间：32ms±2ms；
5.存在时间：5分钟、永久；
6.线圈故障恢复时间：≤100ms；
7.线圈故障检测时间：＜10ms；
8.输出IO方式：继电器开关量输出；
9.最大承受电流1A，最大支持电压220V交流，24V直流，功耗：<3W；
10.工作环境温度：-35℃～75℃；工作环境湿度：＜90%，无冷凝；

	3
	车牌识别一体机（含中文显示屏，补光灯，语音模块等）
	台
	2
	1. 集相机、LED显示屏于一体，显示屏：LED屏（≥4行4字，支持红绿黄三色显示）
2.摄像头传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS；电动变焦镜头，镜头焦距≥2.7mm~13.5mm，分辨率≥1920×1080（不包含OSD黑边）
3.支持≥3颗暖光补光灯数量，色温≥3000K，支持亮度可自动调
4.抓拍距离范围≥2.5~8m；
5. 支持二维码显示信息功能
6.支持屏幕坏点检测，支持自动除雾，支持语音播报，可自由配置播报内容
7. 支持获取道闸运行状态、工作状态、道闸运行次数、设备型号和故障代码
8. 支持根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热；
9. 车辆识别支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌，车辆特征识别率≥95%
10. 车辆检测车辆捕获率≥99.9%

	4
	人脸指纹门禁一体主机
	台
	6
	[bookmark: _GoBack]1.采用高性能嵌入式处理器
2.屏幕类型：≥7寸电容触摸屏
3.摄像头：≥2MP CMOS高清宽动态双摄像头
4.支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置，刷卡类型支持IC卡、身份证；
5.支持在≤0.001lux低照度无补光环境下实现人脸识别，支持对佩戴口罩的人员进行人脸识别
6.支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当物体靠近时自动唤醒待机设备，且唤醒距离可调节，支持根据环境亮度或人员靠近距离进行白光自动补光，白天会熄灭，晚上会根据人员靠近情况进行补光
7.用户容量≥50000个用户，人脸容量≥50000张，卡片容量≥50000张，密码容量≥50000个，存储记录数量≥100000条开门记录
8.≥1个RS-485接口，≥1个RS-232接口，≥1路输入/输出韦根接口，≥1个USB2.0接口，≥1个RJ-45接口；≥2路报警输入，≥2路报警输出，≥1路门状态检测，≥1路开门按钮接口，≥1路门锁控制
9.支持报警联动，支持防拆报警，支持胁迫报警；
10、能够接入到现有智慧安全管理平台进行统一管理，实现开闸、权限控制、日志等功能（提供承诺函并加盖投标人公章）。

	5
	安装支架
	个
	6
	1、高度和安装方式根据现场定制，采用镀锌不锈钢
或铝合金材质；

	6
	单芯摆闸机
	个
	6
	1、结构：框架结构 / 不锈钢外壳，厚度≥1.2mm（提供彩页资料或检测报告并加盖投保人公章作为证明材料）。
2、外形尺寸：长≥1200（mm），宽≥200（mm），高≥980（mm），闸机头部为圆弧形，减小安全隐患（提供彩页资料或检测报告并加盖投保人公章作为证明材料）。
3、闸机通道应为摆闸箱体，单机芯，防水（提供彩页资料或检测报告并加盖投保人公章作为证明材料）。
4、闸机转向：单向 / 双向。
5、机芯数量：单机芯
6、直流无刷防撞电机，具备防冲撞。
7、支持常开、常闭工作状态的设置，摆臂的自动复位、防尾随。
8、防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死防冲功能。
9、自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，闸机自动关闭。
10、工作环境：室内、室外。
11、工作温度：-25℃～70℃，相对湿度5％~90％，不凝露。
12、通道宽度：≤1100mm。
13、输入接口：干接点信号，12V电平或脉宽≥100ms的12V脉冲信号。
14、通讯接口：RS232。
15、检修口：≥2个。
16、能够接入到现有智慧安全管理平台进行统一管理，实现开闸、权限控制、日志等功能（提供承诺函并加盖投标人公章）。

	7
	双芯摆闸机
	个
	3
	1、结构：框架结构 / 不锈钢外壳，厚度≥1.2mm（提供彩页资料或检测报告并加盖投保人公章作为证明材料）。
2、外形尺寸：长≥1200（mm），宽≥200（mm），高≥980（mm），闸机头部为圆弧形，减小安全隐患（提供彩页资料或检测报告并加盖投保人公章作为证明材料）。
3、闸机通道应为摆闸箱体，双机芯，防水（提供彩页资料或检测报告并加盖投保人公章作为证明材料）。
4、闸机转向：单向 / 双向（提供彩页资料或检测报告并加盖投保人公章作为证明材料）。
5、机芯数量：双机芯
6、直流无刷防撞电机，具备防冲撞。
7、支持常开、常闭工作状态的设置，摆臂的自动复位、防尾随。
8、防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死防冲功能。
9、自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，闸机自动关闭。
10、工作环境：室内、室外。
11、工作温度：-25℃～70℃，相对湿度5％~90％，不凝露。
12、通道宽度：≤1100mm。
13、输入接口：干接点信号，12V电平或脉宽≥100ms的12V脉冲信号。
14、通讯接口：RS232。
15、检修口：≥2个。
16、能够接入到现有智慧安全管理平台进行统一管理，实现开闸、权限控制、日志等功能（提供承诺函并加盖投标人公章）。

	8
	监控摄像机
	个
	3
	1、采用星光级200万像素 CMOS图像传感器，图像清晰度高 
2、支持红外监控距离50米
3、支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息；
4、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值；
5、支持智能报警(绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物体遗留/搬移、非法停车、快速移动、智能人脸检测)  
6、支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片；
7、摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
8、支持DC12V/POE供电
9、支持IP67防护等级；

	9
	系统集成
	套
	1
	1、将本次所安装的设备设置进行系统调试，接入
到现有的安全管理平台，实现权限控制，人员下发等管理需要的功能。



