成都中医药大学中医药多学科交叉创新平台（二）采购需求
1、 项目概述      

1.1 建设目标
本项目拟对中医药科技创新平台原有设备进行更新，旨在满足不断进步的科研需求，缓解学院科研设备供不应求的实际现状，建立集超高分辨率成像、智能扫描、生物分子分析及质谱检测等高精尖仪器为主的医学生物技术交叉创新科研平台。
1.2 建设内容和规模 
本次主要更新的科研实验设备包括流式细胞分析仪、智能超灵敏活细胞分辨显微镜、玻片扫描影像仪、激光共聚焦显微镜、流式细胞分析仪及电感耦合等离子体质谱。拟购买仪器均安装于成都中医药大学温江校区弘景3号楼5-6楼。

1.3 建设项目的意义 
本项目的成功开展将进一步更新现有平台的陈旧设备，提供精准度更高、检测范围更广、分辨率更优越的科研仪器，更好的服务本校的科研及教学活动，会对临床医学、药学、细胞生物学、分子医学、干细胞生物学、神经生物学、癌症生物学和发育生物学等多学科及交叉学科研究起到巨大的推动作用，为学校双一流学科建设提供支撑。本项目将服务于国家级课题10-20项、省部级课题20-25项、其他课题30项；发表学术论文30篇以上；支撑申请发明专利3-5项目，开展学生培训2000人次以上，培养硕士研究生20名以上。                     
二、主要标的
货物类
	序号
	标的
名称
	单位
	数量
	是否进口
	是否为
核心产品

	1
	流式细胞分选仪
	台
	1
	否
	是

	2
	激光共聚焦显微镜
	套
	1
	否
	是

	3
	流式细胞分析仪
	台
	1
	否
	是

	4
	智能活细胞超高分辨显微镜
	套
	1
	否
	是

	5
	玻片扫描影像仪
	台
	1
	否
	是

	6
	电感耦合等离子体质谱
	套
	2
	否
	是


三、技术要求

（一）功能要求

3.1.1 流式细胞分选仪

1. 细胞分析功能：能够对多种细胞类型进行快速、准确的定性和定量分析，包括细胞大小、粒度、内部结构等特征。可同时检测多个荧光标记，以区分不同细胞表面和内部的标志物表达。

2. 细胞分选功能：具备高精度的分选能力，能够根据设定的细胞特性，如特定标志物的表达水平、细胞大小等，将目标细胞从复杂的细胞混合物中分离出来。提供不同的分选模式，具备富集、纯度、单细胞3种分选模式，且具备纯度和富集模式可同时进行的混合分选模式；

3. 荧光检测功能：支持多种常见的荧光染料，具有高灵敏度和宽动态范围，以检测低表达水平的标志物。灵敏度范围：FITC：<30MESF、PE：<10MESF、APC<25MESF；灵敏度更高结果更准确，分群更明显。对弱阳性及连续分布的群落检测效果更好。

4. 不加电分选功能：分选液滴不带电，垂直下落，增加分选定位准确度，适应多孔板、深孔板分选，提高细胞活性；分选纯度：不低于99%，分选得率：不低于80%；如神经细胞等研究。

5. 外泌体检测功能：配置VSSC检测器。可检测0.1um以上的样本，兼容多种不同实验样本类型。
3.1.2 激光共聚焦显微镜
1. 用于组织切片、生物材料荧光标记、活细胞荧光标记的高空间分辨率成像，并且可以得到清晰锐利的多层Z平面结构，即光学切片，并以此可以构建标本的三维实体结构，用作形态分析和三维空间测量。

2. 用于活细胞生物分子、细胞器或离子等生物物质的定性、定量、定时和定位分布检测等，适合用于快速变化样品，捕捉变化过程信号，可监测细胞内钠镁钙离子浓度变化，捕捉钙火花，并且缩短实验时间，降低光毒性，可进行各种高时间分辨率成像。

3. 用于获取图像的时间信息，研究荧光标本随时间浓度、强度、扩散速度、空间移动等变化的数据信息，进行相关动力学研究。

4. 可对样本进行光谱扫描，获取荧光标本光谱信息，研究荧光材料光谱特性、获取未知染料发射光谱图。

3.1.3 流式细胞分析仪

1. 用于免疫学、肿瘤学，血液学等研究。

2. 可以在短时间内检测大量细胞，对同一个细胞进行多参数定量分析，不仅可以测量细胞大小、内部颗粒的性状，还可以检测细胞表面和胞浆及胞核内抗原、细胞内核酸含量等性能指标。

3. 用于生物学研究，包括但不限于细胞增殖、细胞周期分析、细胞凋亡、DNA 分析和免疫多色分析等研究工作。
3.1.4 智能活细胞超高分辨显微镜

1. 可更精准地服务于基础生物学研究、肿瘤医学及病理学研究、精准药物筛选等领域的科研工作。

2. 提供更高的光效率和更低的光毒性，实现对不同尺度活细胞样品二维以及三维的长时程、超快速的超高分辨成像，从而可以对细胞的亚细胞结构如线粒体、内质网、高尔基体等细胞器以及胞内囊泡进行更精细的结构解析。

3.1.5 玻片扫描影像仪
1. 提供的高质量的数字化病理图像，有助于教学过程中的病例展示和讨论，更方便地学习和研究病理学知识，此外，数字化的图像也更容易与他人共享和交流，促进科研成果的传播和合作。 

2. 有助于提升病理诊断的准确性和效率。在临床实践中，可以利用数字化病理平台进行病例管理和远程会诊，提升诊疗效果。

3. 科学研究可以有全方位的效率提升。在扫描时将经典病例进行备注和收藏，节省了搜集资料的时间，提高了科研的水平和效率。

4.  数字化是智能化的基础，设备搭载的明场分析模块，能提供快速的病理学评估和高度精确的病理分析结果，帮助研究人员分析大规模的病理数据，探索疾病机制和治疗方法，减少人力资源的使用，降低学院运行和教学成本，提高学校的教育水平和竞争力。 

3.1.6 电感耦合等离子体质谱

1. 该设备在科研和教学工作中可为中药材、饮片、中药提取物和中药成方制剂元素组成痕量分析提供技术支持。

2. 为中药材风险评估、道地药材真实性鉴别和毒理评价等研究课题开展提供理论依据。

3. 促进《仪器分析》和《分析化学》等课程的实践教学更好开展，弥补无机质谱仪器实操空缺。       
（二）后续运行维护、备品备件、升级更新等要求
1. 维护要求：至少提供3年的免费维保，每年由厂家人员定期上门进行基础保养，包括设备的定期清洁、校准、检查和调试，以延长设备寿命和保证性能稳定性。

2. 备品备件:在国内有备品备件仓库，且库存充足，在收到采购单位需求时，72小时内将备品备件送达现场，及时安排工程师进行更换及调试。

3. 升级更新：在硬件可支持情况下，免费升级软件。
4. 售后咨询：国内或省内配备有相应的技术咨询人员处理紧急技术或设备相关问题。
（三）各项具体指标要求
3.4.1 流式细胞分选仪

	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料

	1
	1.光学性能
	
	
	

	2
	1.1配置激光及检测器配置
	★
	至少配置3根固态激光器，488 nm≥50mW、638 nm或640nm≥100mW，405nm≥85mW，至少配置10个高性能检测器，后期可根据需要升级至少4根激光器且不共线。


	是

	3
	1.2散射光分辨率
	▲
	通过散射光，最低可分辨≤0.1μm的颗粒。
	是

	4
	1.3功能
	
	具备分析和分选功能，且分析和分选功能为独立两个系统，可进行不同的实验项目。
	

	5
	1.4荧光和侧向角散射光
	▲
	前向FSC、侧向SSC以及荧光检测，光信号通过物镜收集、光纤传导至高性能雪崩光电二极管（FAPD）阵列检测器。
	是

	6
	1.5激发检测模式
	▲
	采用石英杯或空气激发检测模式（非一次性芯片类耗材）
	是

	7
	1.6荧光补偿
	▲
	具有全自动补偿能力，可通过细胞或微球进行补偿。可在线或脱机补偿，结果仍可同时显示补偿及未补偿的情况，具备荧光数据补偿库。
	是

	8
	1.7荧光灵敏度
	▲
	FITC：<30MESF、PE：<10MESF、APC<25MESF（以官方彩页为准，作为验收指标）
	是

	9
	1.8参数获取
	
	任意参数的脉冲信号Height、Area、Width，及Ratio、Time参数。
	

	10
	1.9 信号精度
	
	≥24bit。可实现结果无损放大，复杂群落及差别微小的群落划门分析及分选。
	

	11
	2. 液流系统性能
	
	
	

	12
	2.1 配置全自动进样装置
	
	具备排气泡、样品混匀、反冲、清洗等功能。
	

	13
	2.2在线气泡检测器
	
	可在管空时自动检测并停止取样，避免气泡进入流动池增加操作难度；
	

	14
	2.3鞘液系统
	▲
	与100µm纳米陶瓷喷嘴相匹配的不高于15Psi鞘液系统，具有广泛种类的细胞适用性和良好的细胞活性； 
	是

	15
	2.4内置泵系统
	
	为系统提供压力和真空，无须外接压力和真空装置
	

	16
	2.5具备自动液滴延迟（Drop Delay）调节计算功能
	
	计算功能全由电脑自动完成，液滴断点自动监控功能。
	

	17
	3. 分选性能
	
	 
	

	18
	3.1 分析速度
	
	最大有效分析速度≥40,000 events/s。
	

	19
	3.2 分选速度
	
	最大分选速度≥30,000 events/s。
	

	20
	3.3具备4路及以上分选功能
	★
	同时具备富集、纯度、单细胞3种分选模式还需具备混合分选模式，多路分选时，每路分选液流可单独设置不同分选模式，以适应不同目标含量细胞同时分选。
	是

	21
	3.4
	★
	配置激光器可满足侧群（SP）细胞的检测，且提供实验结果图。
	是

	22
	4. CyClone(克隆分选)：
	
	
	

	23
	4.1 具备不加电垂直分选功能：
	▲
	分选液滴不带电垂直下落，增加分选定位准确度，适应多孔板、深孔板分选，提高细胞活性。
	是

	24
	4.2具备自动分选设置功能：
	
	自动监控并调节分选设置，操作者无需进行复杂的分选设置和操作即可完成实验，且设定液滴延迟不需要微球调节。
	


3.4.2激光共聚焦显微镜：

	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料

	1
	1.激光器
	
	紫色固体激光器：405nm，功率≥50mW； 
蓝色泵浦固体激光器：488nm，功率≥20mW； 
绿色泵浦固体激光器：561nm，功率≥20mW； 
红色固体激光器：640nm，功率≥40mW。 
	

	2
	2.激光耦合器
	
	开放式和一体化的激光耦合器，通过宽光谱、高透过率光纤导出，近紫外到红光区域一体化色差校正，无须调节光纤中心。 
	

	3
	3.激光调节
	
	所有激光谱线均由 AOTF 控制，可实现连续调节激光强度、高速激光谱线切换，具有快速光闸控制功能，可进行局部的 ROI 成像、FRAP 等实验应用；激光强度调节范围：0.01%-100%，调节步进精度 0.01%。

具有激光强度自动监控系统，实时监视激发激光的强度变化，动态调节激光，维持激光输出稳定性，保证重复实验和长时间实验结果可精确定量并具备重复性 
	

	4
	4.共聚焦扫描检测系统


	▲
	扫描系统和检测系统一体化集成设计必须具备光谱检测功能可任意选择光谱范围，扫描检测系统与显微镜直接耦合，非光纤式导出，避免荧光信号的损失。
	是

	5
	5.检测器
	▲
	检测器：必须具备不少于 4 个独立的荧光检测器和 1 个 DIC 透射光检测器，其中荧光检测器全部为光谱型硅光电倍增管检测器（非 PMT 或 GaAsP），无需调节电压即可获得高信噪比图像。可用于弱荧光成像，或活细胞弱激光高信噪比成像；具有光子计数功能，可是实现严格定量型共聚焦成像功能，荧光检测器波长响应范围 400-900nm。 
	是

	6
	6.检测器
	
	新型制冷硅光电倍增管型检测器，可用于弱荧光成像或活细胞低激光高信噪比成像，光子探测效率优于高灵敏 GaAsP，支持光谱扫描和光谱成像。超大动态范围强信号成像不易过曝。
	

	7
	7.分光系统
	
	透射型光栅分光系统，所有荧光检测通道可执行高精度高线性光谱扫描、光谱检测和光谱拆分功能。 
	

	8
	8.光谱分辨率
	▲
	光谱分辨率在全光谱（400-900nm）范围内均≤2nm
	是

	9
	9.光谱最小步进
	▲
	光谱最小调节步进：1nm，确保全光谱一致的分辨率，并且连续可调。
	是

	10
	10.扫描视野及分辨率
	
	XY 独立双扫描振镜，均为高反射率的抗氧化银镀膜。 
光学放大 Zoom 范围不低于 0.9×-50×，扫描视野不低20mm。  扫描分辨率不低于 4096×4096。 
旋转角度：0°-360°自由旋转，步进 0.1°，旋转扫描时可同时进行 DIC 扫描观察。 
	

	11
	11.扫描速度
	▲
	共聚焦扫描速度：单向扫描速度： 1 µs- 1000 µs/ 像素, 不低于0.92fps@512 x 512，0.45fps@1024*1024，双向扫描速度：不低于15.8fps@512 x 512。 
	是

	12
	12.扫描模式及功能
	
	扫描模式：点扫描，矩形扫描，任意线/面扫描，任意图形区域扫描，Clip 扫描， Zoom In 扫描，任意角度扫描，及 X，Y，Z，T，λ任意结合或同时组合。 
共聚焦针孔：全自动连续调节型，50-800μm，步进 1μm。 
具有光子计数成像模式。 
	

	13
	13.全自动倒置显微镜系统
	
	电动研究型倒置荧光万能显微镜，由激光共聚焦扫描软件系统显示参数和自动控制（同时也须兼顾手动），电动控制 Z 轴，最小 Z 轴步进精度≤10nm；电动光路切转与调节，可通过电容式触摸屏控制器、软件、手动三种方式控制功能，包括 Z 轴、物镜转盘、 聚光镜、激发块转盘、电动 DIC 棱镜切换等。 
全复消色差光路：能对所有不同波长进行色差纠正，使不同波长激发光聚焦在同一 聚焦平面上，因而不需要其他色差纠正的光学元件。

显微镜 Z 轴电动控制，显微镜调焦行程不低于 10mm，全调焦行程内调节精度≤10nm。 
单层不低于 8 孔位电动荧光滤镜转盘，无需拆卸更换激发块，内置电动光闸，防水 设计，包含紫外激发、蓝色激发、绿色激发等不少于 3 孔位显微镜荧光滤色片组。最高可同时安装不少于 7 个荧光激发块。 
LED 荧光光源，使用寿命不低于 25000 小时，光纤接入，减少对标本的热损伤。 
透射光源：长寿命 LED 冷光源。 
	

	14
	14.共聚焦物镜
	★
	共聚焦专用万能平场超级复消色差系列物镜，标准齐焦距离≤45mm。
	是

	15
	15物镜详细指标
	▲
	1.25X 干镜及配套宏观成像光路，数值孔径 NA≥0.04，工作距离 WD≥5mm， 一次成像视野≥10x10mm； 
4×干镜，数值孔径 NA≥0.13，视野数 F.N≥26.2mm； 
10×干镜，数值孔径 NA≥0.40，视野数 F.N≥26.2mm，工作距离 WD≥3.1mm； 
长工作距离 20×物镜，数值孔径 NA≥0.7，工作距离≥1.8mm；  20×干镜，数值孔径 NA≥0.8，视野数 F.N≥26.2mm； 
40×干镜，数值孔径 NA≥0.95，视野数 F.N≥26.2mm，工作距离 WD≥0.18mm； 
100×油镜，数值孔径NA≥1.45视野数F.N≥26.2mm，工作距离WD≥0.15mm。 
	是

	16
	16.明场部件
	
	明场观察附件：包括电动起偏镜、电动检偏镜及 10×、20×、40×、100×物镜用的 DIC 棱镜,全套微分干涉附件。
	

	17
	高精度电动扫描载物台
	
	高精度电动扫描载物台：行程 114 x75mm,400 步进马达，分辨率≤0.01μm，重复精度≤0.2μm，配置万能适配器；配套多孔板、35mm 培养皿、培养瓶和切片四种专用样品夹 
适配器。 
具备在更换样品或添加镜油后，具有一键自动定位焦平面、自动锁定样品坐标功能。确保多点位成像时均可自动恢复到焦点位置。
	

	18
	18.计算机工作站
	
	CPU Intel Xeon W-2133 3.6 2666MHz 8.25 6C CPU 或更高；ECC 内存≥ 64GB；硬盘 
≥ 4TB HDD；SSD 固态硬盘≥256GB；显卡 NVIDIA Quadro P620 或更高；DVD writer； 
操作系统 Windows 10 Professional 64bit；不低于31.5 英寸 4K 液晶显示屏。
	

	19
	19.采集控制分析软件 
	
	智能化设置：图像采集和系统自动控制，根据染料或不同应用要求，软件可一键设置自动配置整个光路。 
多维显微成像控制 X，Y，Z，T 等控制，实现多时间、多通道荧光、Z 序列的自动采集和处理。

支持电动载物台进行切片和多孔板等全区域扫描，并提供整体图像相对位置的参照； 
可以进行自动多点位采集，大标本的高分辨率全视野图像采集，具备自动对焦地形图功能。 
三维/四维可视图象重建，具有不少于 Alphablend，Isosurface，MIP 等多种三维渲染模式，随意进行空间切割，交互立体显示，并在成像过程中实时三维重构。 
精准的时序管理器和实时采集模块，可轻松设计复杂流程实验，如多维、长时程、多通道、光刺激等，全自动实验流程的设计和实现，不同成像任务之间按编辑逻辑以毫秒精度进行快速切换，以保证数据完整性。 
共定位定量分析：对于多标荧光图像进行共定位定量分析。可定量分析不同标记之间的定位关系，可显示定位关系的荧光分布图，可分别提取单标记和共定位图像 
 检测特异荧光标本指纹光谱：分离发射光谱重叠的多重标记荧光标本，可在扫图过程中实时进行光谱拆分，具有盲式分离法、荧光染料分离法、光谱图像分离法等多种光谱拆分模式。 
可根据不同用户自定义个性化的布局界面。 
离子浓度图像：实时追踪荧光强度变化，获取离子浓度比例（Ratio）图像 
提供配套图像处理系统。 
提供多种反卷积算法，包括近邻法、非近邻法、Wiener 滤镜、2D 反卷积模块，等国际公认计算模式，每个模式均有适合于共聚焦图像的专业算法。 
	

	20
	20.USP 电源及防震台
	
	功率：≥3KVA (3KW) 
输入电压：220VAC (120V-275VAC) 
6.3 输出电压：220±1%VAC 
6.4 防震台尺寸：不低于1200*1000*800mm 
	


3.4.3 流式细胞分析仪

	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料

	1  
	1，激光器
	★
	1、主机至少配置405、488、561、和638nm 共4根固态激光器，激光器功率405nm≥80mW、488nm≥50mW、561nm≥30mW和638nm≥50mW，可同时激发至少13个荧光通道及2个散射光通道，后期可根据需要，升级至不少于30个荧光检测器；
	是

	2
	2.检测器
	▲
	2、荧光和侧向角散射光：前向SSC、侧向FSC以及荧光检测，光信号通过物镜收集、光纤传导至高性能雪崩光电二极管（FAPD）阵列检测器
	是

	3
	3.激光输出方式
	
	3、恒定输出激光，非脉冲激光，非共线激发，激光之间无干扰。每个通道配置独立的荧光检测器，不同波长激光之间无需共用通道
	

	4
	4.进样泵
	★
	4、采用蠕动泵进样方式进样（非注射泵或柱塞泵）
	是

	5
	5.颗粒物检测
	▲
	5、配置紫色激光检测器进行侧向角散射光（VSSC）的采集，采用VSSC可易于更低噪地区分纳米级别的颗粒物质，检测颗粒大小≤75nm，后续用于外泌体相关研究
	是

	6
	6.灵敏度
	▲
	6、荧光检测灵敏度：FITC＜30MESF、PE＜10MESF。（提供官方彩页或官网参数）
	是

	7
	7.分辨率
	
	7、荧光检测分辨率：单个荧光通道CV＜3%。并具备散射光0.2um/0.3um/0.5um颗粒分群，并将颗粒样品与背景信号区分开的能力
	

	8
	8.检测颗粒大小
	
	8、可检测颗粒大小范围不小于75nm-50µm，检测速度：≥30,000 events/s，数字采样频率：≥24MHZ。
	

	9
	9.动态检测范围
	
	9、数字化信号动态检测范围：≥7个对数阈。宽动态范围检测器，具备免电压调节图形无损缩放功能，同时具备电压可调功能。
	

	10
	10.计数
	
	10、可实现无微球绝对计数：无需昂贵的微球，就可以从统计窗口中轻松读取样本浓度。
	

	11
	11.检测指标
	
	11、可检测所有通道的脉冲面积、高度参数及选定通道的宽度参数。
	

	12
	12.荧光补偿
	
	12、荧光补偿：全矩阵补偿，自动补偿和手动补偿。具备补偿库功能，每日自动QC质控形成Levey-Jennings曲线，跟踪仪器性能。
	

	13
	13.流动室
	▲
	13、流动室：免校准集成光学石英流动室设计，NA＞1.3，样本流速：自定义调节范围：10μL/min-240μL/min。具备预设高、中、低三档速度。
	是

	14
	14.流动室尺寸
	
	14、流动室尺寸：内径≥420 μm x 180 μm，可采用多种上样方式，包括5ml（12ⅹ75mm）流式管、1.5ml、2ml EP管等。
	

	15
	15.控制程序
	
	15、自动液流控制程序：包括启动（初始化）、样本混合、反向冲洗、排汽泡、关闭（日常清洗）、深度清洗。
	

	16
	16.软件功能
	
	16、同时具备英文和中文语言流式软件，软件具备三重安全防护等级，仪器和流式软件具有审计追踪软件，权限管理、电子签名、用户无法删除数据、符合 FDA 21 PART 11以确保电子数据的有效性和可靠性，具有溯源性
	

	17
	17.配置
	★
	流式细胞仪主机1台；数据处理系统及软件1套；装机试剂1套
	


3.4.4 智能活细胞超高分辨显微镜
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料

	1
	1超分辨激光光源
	
	1.1紫色半导体激光器：405nm，功率≥200mW，寿命≥10000小时；
	

	
	
	
	1.2蓝色半导体激光器：488nm，功率≥200mW，寿命≥10000小时；
	

	
	
	
	1.3绿色固体激光器：561nm，功率≥200mW，寿命≥10000小时；
	

	
	
	
	1.4红色半导体激光器：638nm，功率≥200mW，寿命≥10000小时；
	

	
	
	
	1.5配置实时同步控制系统，激光强度调节范围：0.1%-100%，最小调节步进精度0.1%，独立激光，超快速激光开关控制和强度控制；
	

	
	
	
	1.6开放式和一体化的激光耦合器，通过单独一根宽光谱、高透过率光纤导出，近紫外到红光区域一体化色差校正，无须调节光纤中心。
	

	2
	2超分辨检测系统
	
	2.1使用科研级sCOMS相机，峰值量子效率≥95%，像素数量≥2304×2304pixels，单像素大小：≥6.5×6.5μm，全幅图像读取速度≥89 fps；
	

	
	
	▲
	2.2配备高速6孔滤光片转轮，配备四色滤光片。
	是

	3
	3超分辨成像系统
	▲
	3.1 超分辨激光光源、检测系统、成像系统与控制系统均集成于同一设备箱内，无需额外控制箱；
	是

	
	
	
	3.2 数据采集与控制系统 

3.2.1.1配置自研基于ZYNQ芯片的控制主板，实现高速时序控制和数据处理，时序控制同步精度≤20ns；

3.2.1.2≥400个IO，≥8通道12位DAC模拟电压输出，可极大程度提高硬件拓展性，实现多模态兼容；

3.2.1.3包含4通道16位超高精度DAC和4通道16位超高精度ADC，电压纹波≤5mV，逻辑单元数≥85000个，查找表≥53200个，触发器≥106400个，可实现多种成像器件高精度闭环控制及数据采集；
	

	
	
	
	3.3 成像模态

3.3.1 宽场（透射宽场、荧光宽场、斜入射宽场）；
	

	
	
	
	3.3.2 TIRF（TIRF宽场、TIRF-SIM，入射角度2档可调）；
	

	
	
	▲
	3.3.3 2D照明（2D-SIM、2D-SIM Stack，入射角度5档可调）；
	是

	
	
	
	3.3.4 3D照明（3D-SIM Slice、3D-SIM Stack，入射角度3档可调）；
	

	
	
	
	3.4采用高速空间光调制器配合无源光学相阵，实现SIM结构光调制无需移动任何部件，结构光调制速度≥4.5K，空间光调制器分辨率≥2048×1536；
	

	
	
	▲
	3.5 TIRF-SIM和2D-SIM模式下，横向分辨率≤60nm（60nm分辨率需提供经第三方公开评议发表的技术证明材料与厂家授权书，如投标人为生产厂家则无需厂家授权书）
	是

	
	
	
	3.6 3D-SIM模式下，轴向分辨率≤200nm；
	

	
	
	
	3.7 100倍物镜下单幅图像视野范围≥66μm×66μm，60倍物镜下单幅图像视野范围≥110μm×110μm；
	

	
	
	
	3.8在2048×2048像素条件下，超高分辨率图像成像速度≥49幅/秒。
	

	
	
	
	3.9在144×2048像素条件下，超高分辨率图像成像速度≥ 500幅/秒。
	

	
	
	
	3.10高速超高分辨实时拍摄，在预览模式下实时显示超高分辨图像，刷新速度≥24幅/秒。
	

	
	
	
	3.11超分辨批量重建：对应1024×1024像素（16bit）、分辨率85nm的超分辨图像实现每秒≥60帧批量重建；
	

	4
	4全电动倒置显微镜系统
	
	4.1研究级倒置全电动显微镜，电动Z轴调焦机构：步进精度≤10nm
	

	
	
	
	4.2长寿命透射光LED透射光照明模块
	

	
	
	
	4.3电动6孔位物镜转盘，带DIC棱镜安装槽，带完美对焦系统，近红外光实时检测焦面兼容多种塑料容器。
	

	
	
	
	4.4平场复消色差物镜20X，NA 0.8
	

	
	
	
	4.5平场复消色差100倍油镜物镜，NA1.49。
	

	5
	5活细胞培养系统：
	
	5.1四层加热，温度设定精度0.1℃，带有物镜加温功能和温度反馈功能；通用型CO2培养箱，内置数字气体混和器。
	

	6
	6 采集操控软件：
	
	6.1可进行时间序列成像、3D层扫成像（Z-Stack）、多位点成像、大视野拼接成像（拼接数量≥25图）以及进行上述功能（时间序列成像、3D层扫成像（Z-Stack）、多位点成像、大视野拼接成像（拼接数量≥25图））任意叠加的复杂实验；
	

	
	
	▲
	6.2用1个软件实现从超分辨图像采集、拍摄、显示、重建以及可视化显示的全流程，兼容超分辨重建及稀疏超分辨重建功能，可实现SIM图像分辨率提升到≤60nm；
	是

	
	
	▲
	6.3锁焦锁视野功能：基于特定的硬件配置，整合智能控制与算法，可实现焦面与成像视野始终为最佳状态。
	是

	7
	7通用型荧光图像增强软件：
	
	7.1支持结构光超分辨显微镜HIS-SIM采集图像的2D多色超分辨重建、3D多色超分辨逐层重建和3D多色超分辨体重建以及上述成像的自定义批量重建流程；
	

	
	
	▲
	7.2支持VSI、CZI、ND2等主流商业显微镜厂商的文件格式，载入图像后自动解析显微镜厂商的图像格式和成像参数；
	是

	
	
	
	7.3提供包括宽场、多光子、光片、点扫描共聚焦、转盘共聚焦等显微镜获取荧光图像的解卷积图像质量增强，提升图像对比度、信噪比和分辨率；
	

	
	
	
	7.4支持CPU多线程与NVIDIA GPU加速；
	

	
	
	
	7.5稀疏超分辨重建：具备维纳滤波图像重建，提供去背景、陷波滤波和图像评价等高级功能；同时可以通过去卷积算法提升图像分辨率，SIM图像分辨率提升到≤60nm；
	

	
	
	
	7.6具备三维重建功能、图像运算分析和操作、共定位分析功能、图像测量以及直方图（Histogram）分析工具等多项通用型功能；
	

	8
	8电脑工作站及其配件
	
	8.1 CPU Intel i9 10920X或更高；内存≥128GB；硬盘1≥1TB SSD，硬盘2≥4T机械硬盘；显卡NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB或更高；DVD writer；操作系统Windows 10 Professional 64bit；
	

	
	
	
	8.2 4K曲面显示屏：3840×1600pixel，99% sRGB，高对比度，高色域；
	

	
	
	
	8.3专用气垫式防震工作台；
	

	
	
	
	8.4电脑桌及仪器架；
	


3.4.5 玻片扫描影像仪

	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料

	1
	1.成像设备
	
	大靶面面阵CMOS，像素≥1200万，帧率≥22帧/秒
	是

	2
	2.扫描方式
	
	采用面阵扫描技术，而非线性扫描技术
	是

	3
	3.光源
	
	采用高速频闪光源，而非普通的常亮LED光源，保证在高速扫描时提供足够的光通量
	是

	4
	4.对焦轴控制
	
	双级对焦；预对焦重复定位精度≤1.0μm
	是

	5
	5.细对焦轴控制
	▲
	细对焦重复定位精度≤20nm，10μm阶跃定位时间≦40ms
	是

	6
	6.系统成像速度
	▲
	系统成像速度选择扫描范围统一为15.00mm*15.00mm。20倍物镜下扫描时间≦40s；40倍物镜下扫描时间≦150s。
	是

	7
	7.扫描分辨率
	▲
	20倍物镜下扫描分辨率≦0.20μm/pixel，误差为±15%；40倍物镜下扫描分辨率≦0.10μm /pixel，误差为±15%
	是

	8
	8.扫描范围
	
	≥24.6mm*45mm，误差为±10%
	是

	9
	9.切片同时装载数量
	★
	≥40片
	是

	10
	10.物镜
	
	系统同时搭载两个真实进口物镜， 20X物镜数值孔径≥0.80NA ；40X物镜数值孔径≥0.95NA，可以软件自由切换两种物镜，无需手动切换
	是

	11
	11.扫描工作站
	
	i7处理器；线程≥16；硬盘≥4TB；内存≥64G；显示器≥23.8英寸
	是

	12
	12.工作站配置
	
	扫描工作站装有扫描控制软件、数字切片浏览软件，用于扫描过程的控制和扫描结果WSI图像的浏览
	是

	13
	13.玻片扫描影像系统软件
	
	
	

	13.1
	13.1工作模式
	
	自动装片和卸片；自动和手动两种功能模式选择
	是

	13.2
	13.2玻片识别类型选择
	
	（至少能识别HE染色切片、细胞学切片、免疫组化切片），可自动识别HE染色切片、细胞学切片、免疫组化切片
	是

	13.3
	13.3多层扫描设置
	
	包括扫描层数（≥15层），偏移方向（偏上扫描、不偏移、偏下扫描）。
	是

	13.4
	13.4缩略图方向
	
	（旋转180°和镜像）
	是

	13.5
	13.5初始对焦高度和对焦密度设置
	
	扫描初始对焦高度重置；对焦密度设置（对焦点较多、适中、较少）。
	是

	13.6
	13.6更改文件名称
	
	扫描玻片文件名称可设置更改
	是

	13.7
	13.7二维码和条形码识别
	
	可以识别通用类型二维码和条形码
	是

	13.8
	13.8图像存储
	
	可以存储普通图像质量和高质量图像
	是

	13.9
	13.9实时状态监测功能
	
	支持开仓功能；实时状态监测（当前扫描位置是哪个仓（0号、1号）、仓的状态（正在扫描、扫描完成、待扫描）、仓所拥有的玻片数目（每仓玻片数为0-20片））；停止扫描功能。
	是

	14
	14.数字病理阅片软件
	
	
	

	14.1
	14.1.导航图定位
	
	导航图支持定位并显示浏览记录
	是

	14.2
	14.2预览本地图像
	★
	支持预览以下病理图像格式文件（sdpc、svs、scn、mrxs、dcm）；支持转换svs格式。
	是

	14.3
	14.3工具条功能
	
	工具条支持对图像标注（文本、矩形、椭圆、箭头、量尺、线条等）、撤销、截图以及保存功能。
	是

	14.4
	14.4颜色调节
	
	预览图像进行颜色调节，包括gamma、对比度、亮度、三通道色彩（红、绿、蓝）调节；支持颜色校正（原始、真实、艳丽）。
	是

	14.5
	14.5自动播放
	
	全视野图像自动播放功能。
	是

	14.6
	14.6输出图像
	
	一键输出当前显示区域图像。
	是

	14.7
	14.7多幅图像同步预览
	
	多幅图像分页以及同步预览；全屏预览。
	是

	14.8
	14.8图像缩放
	
	可通过鼠标滚轮或手动输入调节当前浏览倍数，有放大镜功能可以进行二次数字放大。
	是

	15
	15.明场分析模块
	
	
	

	15.1
	15.1HC定量
	▲
	采用watershed算法或者AI算法，可同时量化细胞核、细胞膜和细胞浆中的IHC标记物表达;可根据染色强度(1+、2+和3+)计算出染色的阳性细胞个数、百分比，自动生成H-Score评分，输出分析结果。免疫组化定量支持至少3种IHC染色的定量和共表达分析。
	是

	15.2
	15.2HE细胞计数：
	
	采用watershed算法或者AI算法，量化HE图像中细胞核的个数。
	是

	15.3
	15.3区域分割
	
	采用随机森林算法或者AI算法对IHC或者HE组织进行自动分割，可以联合其它定量模块进行分析。
	是

	15.4
	15.4面积定量
	▲
	识别并提取图像中所有染色的颜色并分别对其进行定量，输出阳性面积值及面积占比值，可联合组织区域分割模块一起使用。
	是

	15.5
	15.5组织芯片TMA分割
	▲
	对明场组织芯片每个样本切割，生成每个样本core的独立图像，进一步定量分析或空间分析，输出芯片中每个样本独立的分析数据。
	是


3.4.6 电感耦合等离子体质谱

	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料

	1
	1.结构要求
	★
	平衡式驱动，减少离子动能色散，降低二次离子产生，无需屏蔽圈等额外昂贵的消耗品就可消除锥口二次电弧放电，延长锥使用寿命。
	是

	2
	2.能耗要求
	▲
	提供500W超低功率待机，降低氩气消耗50%以上，氩气用量仅为5L/min
	是

	3
	3.结构要求
	▲
	提手式换锥系统，自带联锁保护。
	是

	4
	4.结构要求
	
	接口：锥材质为镍、铂材质可选。提手式换锥系统，自带联锁保护。简便的体外换锥维护，无需泄真空就可以方便换锥维护，且避免线圈的损坏。
	

	5
	5.基本要求
	
	四级杆质量分析器：高精度纯Mo材料四极杆，保证最佳的质量轴稳定性，采用≤2.0MHz低频驱动四极杆，以获得更宽的质谱分析范围和更优异的质量轴稳定性。
	

	6
	6.基本要求
	▲
	等离子体可视系统：具有带电磁屏蔽的等离子体实时观测功能，可以通过工作站软件实时监控等离子体状态，实时全彩监测等离子体、锥口和中心管状态，便于样品分析和维护确认。
	是

	7
	7.配置要求
	
	进样系统要求：标配Scott型雾化室，双通道设计减少信号的随机波动，配置TEC制冷模块，制冷温度<-15℃；分体设计的可拆卸式石英炬管
	

	8
	8.性能要求
	▲
	质量范围：2－260 amu
	是

	9
	9.性能要求
	
	短期稳定性：20分钟稳定性RSD均<2%

长期稳定性：2小时稳定性RSD均<3%
	

	10
	10.参数要求
	★
	双电荷离子和氧化物离子: Ce ++/ Ce +低于3％CeO+/Ce+的低于3％
	是

	11
	11.灵敏度要求
	★
	灵敏度： Li≥20 Mcps/ppm ，In≥180 Mcps/ppm 以上， U≥200 Mcps/ppm
	是

	12
	12.基本要求
	
	检出限：Li的检出限应低于2ppt, In的检出限应低于0.1ppt, U的检出限应低于0.1ppt
	

	13
	13.灵敏度要求
	
	丰度灵敏度：低质量端: 1 x 10-6；高质量端: 5 x 10-7
	

	14
	14.性能要求
	
	质量轴稳定性: < 0.05 amu/24h
	

	15
	15.性能要求
	
	同位素比精密度: < 0.2% (107Ag/109Ag)
	

	16
	16.配置要求
	▲
	可配置全自动超级微波-ICP-MS接口：可以用同一台电脑和同一套软件同时控制全自动超级微波和ICP-MS，实现联机全自动“一键式”分析，包括加酸、加盖、消解、定容、混匀、点火、进样、建立标曲、制定报表等一系列自动化功能。
	是


说明：“★”表示关键指标， 该项指标不满足将导致投标响应被拒绝；“▲”表示重要指标；无标示代表一般性指标。
四、落实政府采购相关政策情况
非专门面向中小企业采购项目
