图书馆弱电室改造
1、 项目概述
成都中医药大学图书馆弱电室改造采购项目，改造弱电室内部环境、安装照明系统、排查理顺更换光纤和网线等的有问题设备，最后出具新的网络拓扑图。包括：完成弱电室的空间改造（要移动机架和设备）、网络线路优化（对机架上的线路进行测试修改）、网络拓扑设计和部署（所有弱电室改造好后出新的实际可用的网络拓扑图）。本次采购共分1个包。
二、项目采购内容
	采购项目名称
	单位
	数量
	预算

	图书馆弱电室改造
	项
	1
	8万元


三、技术参数要求
★（一）技术指标要求
	序号
	名称
	规格要求

	1
	图书馆弱电室改造
	1、弱电室改造数量：15间（分布点位情况见附件1、附件2）
2、成都中医药大学温江校区图书馆位于温江校园中部，为5层圆形建筑，5楼为半层建筑，主要由1F主弱电间通过多模单纤连接各楼层弱电间接入交换机，大约1200个点位。
3、按照GB50174-93，规范光纤、网线、网络设备标签；
4、绘制网络拓扑；
5、专用设备（SOFTING-NETPERXG-1G）测试网络连接情况及速率等，可自动打印结果；
6、防尘、防潮处理，防尘微孔铝合金吸音天花板；
7、安装防静电地板；
8、安装机房专用照明（平均照度200lx）、墙壁防尘防潮处理；
9、1F主弱电间房间增加气体消防设施设备；
10、机柜插座改装为原装正品PDU专用插座。
11、全钢防静电地板要求：
（1）、对地电阻：1.0×106Ω∽1.0×109Ω
（2）、板幅公差0-0.4毫米。
（3）、板厚公差±0.3毫米。
（4）、表面平整度≤0.6毫米。
（5）、邻边垂直度≤0.3毫米。
（6）、外观要求 ：GB/T36340-2018 贴面及边条应粘接牢固，不开胶，板块覆盖层应无色差、疵点和断裂。金属表面采用防腐处理。
（7）、集中载荷：GB/T36340-2018 B=4450N,挠度≤2毫米。
（8）、均布载荷： GB/T36340-2018 B=23000N/m2,挠度≤2毫米。
（9）、极限集中载荷：GB/T36340-2018 B=13350N。
（10）、耐冲击性能：GB/T36340-2018 试验后，冲击点的塌陷值不大于1.5毫米，地板不能有破裂、塌陷。  
（11）、防火等级：A级。
12、设施设备由中标供应商提供，包含在供应商报价中。


四、售后及其他要求
1、工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计及清单要求，不发生泛碱、脱落、开裂、变色、起泡等情况，外墙对应的室内墙面不能出现渗水、返潮等现象。达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》中的平整度和垂直度等相关验收标准及要求。
2、供应商报价时应综合考虑施工中临时停电及季节性停电问题，发电机功率及数量自行考虑（发电机自备），且必须满足正常施工。
3、建渣及生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，应弃置在环境卫生保护有关法规允许的范围，其费用已含在供应商报价总价中。
4、本项目实行总价包干，供应商应综合考虑非正常因素（包括夜间施工和二次搬运等）对施工进度的影响，由此所产生的各项费用，应在报价时综合考虑，采购人不予额外支付。
5、供应商应将当地行政主管部门规定的应由其承担的各类费用考虑中报价中。
6、工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010(2013版及其修订版 )
7、本项目缺陷责任期：24个月。
8、保修服务时限及要求：
（1）属于保修范围的项目，成交人应当在接到保修通知后1小时内响应到场，24小时内完成修理，并承担相关费用；若成交人在约定期限内未完成修理，采购人可以委托他人修理，保修费用由成交人承担。
（2）发生紧急抢修事故（如上水跑水、漏水、供电故障等），成交人在接到事故通知后，应当1小时内到达事故现场抢修。
9、供应商应保证在资质范围内对本项目工程进行施工，由专业队伍、专业人员负责实施，并对此负全责。
10、供应商在施工前，应对施工人员及相关人员进行安全培训及交底，保证施工器具、施工设备、施工材料及施工环境处于安全状态下，在工程实施期间供应商保证按照相关行业规范及安全条例进行操作，并做好防护，对施工过程中出现的给他人或自身造成伤害的一切安全事故负全部责任，并接受采购人的监督。
11、施工过程中需使用电、水源，应事先与采购人取得联系，不得私拉乱接。
12、应做到文明施工，遵守规范，服从管理，杜绝野蛮施工，在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，供应商应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾要堆放在采购人指定的场地内，否则采购人可根据实际情况进行处罚或更换施工单位。
13、供应商须具有相应的特种技术、设备和检测工具，如电锤、电焊机、钢筋位置检测仪、拉力计、液压钳等机具设备；
14、供应商提供三年免费升级和维护，维护期限内，若出现质量问题和系统软件故障，由供应商免费提供维修、更换或升级发生故障的设备、产品和软件；
15、提供项目实施进度表、项目实施人员配置及实名证明材料；
16、免费根据客户具体要求提供管理员及使用人员相关产品培训；
17、供应商及其他工作人员应保守在为成都中医药大学服务期间所获得的技术秘密、商业秘密等，并签订保密协议；
18、当设备或软件使用出现任何故障或疑问，要求供应商7*24小时电话支持，系统出现问题后需在2小时内响应，远程无法解决的问题，需在24小时内赶到现场进行处理，并作出明确承诺；
19、供应商必须遵守采购合同中的各项规定，按时完成相关工作，若因供应商原因导致合同迟延履行，采购人有权终止采购合同并要求供应商赔偿所有损失。
五、商务要求
1、工期：合同签订之日起15日内完工，验收合格并交付使用。
2、完成地点：采购人指定地点。
3、验收要求：参照四川省财政厅关于印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》川财采〔2015〕32号），符合国家和行业相关标准。按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜原则确定该项的约定标准进行验收；
（四）、支付方式：
（1）工程竣工验收合格后支付合同金额的100%；
（2）履约保证金自动转为工程质保金，待缺限责任期结束后，无息退还。

注：以上带“★”为本项目实质性要求，未响应或有负偏离，按无效响应处理。


附件1：弱电间基本情况表（具体面积以现场测量为准）
	编号
	地点
	尺寸（m）
	面积（m2）

	
	
	
	

	R1-1
	主弱电间
	3.06*7.7
	23.562

	R1-2
	密集书库
	1.72*3.04
	5.229

	R1-3
	小半圆
	2,46*7.15
	17.589

	R1-4
	货梯间
	1.57*2.57
	4.035

	R1-5
	大半圆小间
	2.75*1.7
	4.675

	R2-1
	小半圆
	2.45*7.15
	17.516

	R2-2
	货梯间
	1.46*2.55
	3.723

	R2-3
	大半圆小间
	2.4*1.66
	3.984

	R3-1
	小半圆
	2.45*7.15
	17.518

	R3-2
	货梯间
	1.46*2.66
	3.884

	R3-3
	大半圆小间
	2.71*1.75
	4.723

	R4-1
	小半圆
	2.45*7.15
	17.518

	R4-2
	货梯间
	1.46*2.66
	3.884

	R4-3
	大半圆小间
	2.72*1.73
	4.706

	R5-1
	货梯间
	1.46*2.66
	3.884



附件2：弱电间点位图（黄色部位）
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