[bookmark: _Toc22079497]成都中医药大学演播室维护改造服务项目
1.项目概述
演播室针对融合媒体业务对各类资源的要求，现有演播室墙面、抠像区损坏、电路和弱电线路老化等问题；基于媒体云基础架构，建设满足全校各个专业院系开展融合媒体业务教学、科研、实践活动所需，需对成都中医药大学演播室维护改造服务，将严格遵循相关标准，根据学校教学、生产、发布需求制定与项目相关的技术标准。
2.项目采购内容
	序号
	服务内容
	服务目标
	服务期限
	预算（元）

	1
	[bookmark: _Hlk171975446]成都中医药大学演播室维护改造服务
	拆除安全隐患、录像区域基础维护维修、一楼走廊宣传展示牌、编辑室维修服务、演播室维修服务、网络布线、门禁系统安装
	6个月
	167300.00

	预算合计（元）
	167300.00


3.技术参数要求
（1）演播室维护改造服务
	序号
	服务项目
	服务内容
	服务要求
	数量/服务
期限

	1
	成都中医药大学演播室维护改造服务
	拆除安全隐患部分
	隔墙拆除、原有门拆除、损坏天棚拆除、地面拆除 、其它杂项拆除、并将形成的垃圾运搬至采购人指定地点或市政指定垃圾处理点
	1项/6个月

	
	
	一楼走廊宣传展示牌
	1.灯箱尺寸：2400*1200*150；
2.灯箱材质：铝型材制作；
3.视窗材质：PVC耐力板；
5.功能：滚动系统等；
6.滚动功能：可换画1～2幅，画面停留时间可任意设定，自动开关机，自动循环运转；
	6个/6个月

	
	
	编辑室维修服务
	一、新作隔墙、封窗：轻钢龙骨隔墙、石膏板、河沙、水泥等
二、演播厅小编辑室墙面美化；
1、燃烧性能B1（C)级单体燃烧的燃烧增长速率指数符合GB/T20284 -2006标准≤185；
▲2、燃烧性能B1（C)级600s的总放热量(MJ)指数符合GB/T20284 -2006标准≤8.2（供应商需在其他响应文件中需提供国家认可的第三方测试机构出具的带有MA、CNAS或CMA标识的测试报告复印件并加盖供应商公章）;
▲3、燃烧性能B1（C)级可燃性（点火时间30s)燃烧长度符合GB/T 8626-2007，在60s内焰尖高度Fs≤150（供应商需在其他响应文件中需提供国家认可的第三方测试机构出具的带有MA、CNAS或CMA标识的测试报告复印件并加盖供应商公章）;
4、燃烧性能B1（C)级可燃性（点火时间30s)燃烧长现象符合GB/T 8626-2007，在60s内无燃烧滴落物;
▲5、甲醛释放量E1≤0.124（供应商需在其他响应文件中需提供国家认可的第三方测试机构出具的带有MA、CNAS或CMA标识的测试报告复印件并加盖供应商公章）；
三、遮阳帘（5500*2000）3套
布置所有房间轨道、遮光布帘窗帘面料：环保高精密面料，遮光效果80-90%，花形颜色由采购人选定；单位面积质量≥355g/㎡；阻燃性能符合《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（GB 20286-2006） 1级；甲醛含量无；可分解致癌芳香胺染料符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）C类；可萃取重金属含量（砷、铅、镉、铬、六价铬、钴、铜、镍、汞）符合《生态纺织品技术要求》（GB/T18885-2020）；黑曲霉符合《纺织品 防霉性能的评价》GB/T24346-2009（CGMCC3.5487)，球毛壳霉符合《纺织品 防霉性能的评价》GB/T24346-2009（CGMCC3.3601)，绿色木霉符合《纺织品 防霉性能的评价》GB/T24346-2009（CGMCC3.2941），绳状青霉符合《纺织品 防霉性能的评价》GB/T24346-2009（CGMCC3.3875)，防霉等级0级；耐干湿摩擦、耐光、耐皂、耐水、耐汗色牢度≥4级（灰色样卡，1级最差，5级最好）
四、地面处理服务35㎡
尺寸：800×800；
厚度：±10MM
	1项/6个月

	
	
	演播室维修服务
	1、吸声处理是为混响时间而设置，它对隔声同样具有一定的作用。但吸声和隔声是两不同的概念，隔声是指隔断外界噪声对室内的影响，而吸声主要是指室内吸声层的设置对混响时间的影响；
2、演播室抠像墙维护、演播室门维护；
3、声学扩散体( 墙体内灵活布置）
	1项/6个月

	
	
	网络布线
	1、HDMI 线3米：10条；
2.六类网线：1200米；
3、电源线 YJV-3×4MM²×180M；
	1项/6个月

	
	
	门禁系统安装
	1、 控制器*1台
1、支持联动功能，支持硬件触发及事件触发，如，门状态、卡状态、输入输出点和卡号的组合联动。
2、指示／显示功能检查：系统及各部分应对其工作状态、操作与结果、出入准许、发生事件等给出指示。指示可采用可见的、发声的、物体位移符合合格检查和／或其组合等易于被人体感官所察觉的多种方式
3、支持多人多组刷卡，如1个经理+3个值班员同时刷卡才允许进入。
4、系统计时功能：（1）、系统校时： 系统的与事件记录、显示及识别信息有关的计时部件应有校时功能；
▲（2）、计时精度： 非网络型系统的计时精度不低于5s/d；网络型系统的中央管理主机的计时精度不低于5s/d， 其他的与事件记录、显示及识别信息有关的各计时部件的计时精度不低于lOs/d（供应商需在其他响应文件中需提供国家认可的第三方测试机构出具的带有MA、CNAS或CMA标识的测试报告复印件并加盖供应商公章）。
5、支持APB（防尾随）功能，支持双向与跨门点的区域APB。
6、绝缘电阻试验：常温状态：≥500MΩ；湿热状态：≥78MΩ
7、泄漏电流试验：≤0.032mA C交流、峰值）多种验证方式、无膜指纹头、标配ID卡、工作电压12V、卡支持：ID、IC 
二、门（数量1樘）
1、优质冷扎钢板2050x1480或者2050*900 
2、门型：开启方式：根据房间需求现场确定；门扇厚度≥60mm；
▲3、外观：门框、门扇构建表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤；颜色：绿色锤纹；铭牌标志应端正、牢固、清晰（供应商需在其他响应文件中需提供国家认可的第三方测试机构出具的带有MA、CNAS或CMA标识的测试报告复印件并加盖供应商公章）；
4、尺寸极限偏差（mm）门扇高度 ：±2；门扇宽度 ：±2；门扇厚度 ：一1～＋2；门框内裁口高度：±3；门框内裁口宽度：±2；门框侧璧宽度 ：±25、门扇与门框搭接尺寸≥12MM；
6、门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差；
▲7、耐火隔热性：1. 50h，产品背火表面 （门扇） 平均温升≤79℃，，门框背火表面最高温升≤285℃（供应商需在其他响应文件中需提供国家认可的第三方测试机构出具的带有MA、CNAS或CMA标识的测试报告复印件并加盖供应商公章）；
8、耐火完整性：1. 50h，产品背火面 未出现火焰；
	4套/6个月



4. 质量要求
（1）墙面涂料安全系数应达到国家规定的室内居住办公标准，无污染无气味。项目验收三年内，如果墙面出现裂纹、起皮、脱落、开裂等现象，提供免费换新或维护服务。
（2）演播厅绿幕强涂色应均匀，不占色，项目验收交付两年内如出现局部零星掉色，应提供免费补修方法，效果应达到采购方要求。
（3）维护区域地面不得出现空鼓、地面版块有松动等现象，并提供2年的免费维护服务。
（4）门禁系统应安全稳定，门禁设备符合国家规定相关质量要求。提供不少于3年的质保期。
5.售后服务及验收要求
[bookmark: _GoBack]★（1）施工期间，在采购人指定区域驻场和服务人员不低于3人，具有服务经验相关的项目经历，上述人员需具备国家相关部门颁发的智能化系统技术资格，驻场人员与供应商为本项目委派配备的人员一致（供应商须在其他响应文件中提供相关人员获得国家相关部门颁发的智能化系统技术资格证书复印件及在职证明材料并加盖供应商公章）驻场人员与投标文件中配备的人员一致，人员管理权，由校方统一管理；
（2）当设备或软件使用出现任何故障或疑问，要求供应商7*24小时电话支持，系统出现问题后需在2小时内响应，远程无法解决的问题，需在24小时内赶到现场进行处理，并作出明确承诺；
（3）免费根据客户具体要求提供管理员及使用人员相关产品培训；
（4）验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜原则确定该项的约定标准进行验收；
（5）供应商及其他工作人员应保守在为成都中医药大学服务期间所获得的技术秘密、商业秘密等，并签订保密协议；
（6）支付方式：合同约定。
